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La familia Siemens SLD4 utiliza la última inductiva en 
algoritmos de detección por espiras para proporcionar un 
rendimiento de detección excepcional en una amplia gama 
de aplicaciones. Compatible con TR2512, los detectores 
interactúan con todos los equipos de control de tráfico 
populares y las características de configuración 
automatizadas garantizan que siempre se logrará un 
óptimo rendimiento. 

La configuración manual también es posible, con el nivel de sensibilidad, 
presencia, tiempo y selección de frecuencias que se ofrecen a través de los 

interruptores DIL.  

Para aplicaciones avanzadas, está disponible una herramienta de PC, la cual 
brinda acceso a una amplia gama de parámetros, permitiendo a los detectores 
ser configurados individualmente por aplicaciones especializadas. La 
conexión con el detector se hace a través de un conector jack en el panel 
frontal con el cable USB correspondiente. 

Detalles operacionales 

La familia de detectores por espiras SLD4 ofrece una 
funcionalidad de auto-ajuste en un formato Euro tarjeta 3U con 
un pin estandarizado compatible con TR2512. Proporcionando 
cuatro canales de detección separada, el SLD4 ofrece salidas de 
estado completamente sólido diseñado para una máxima 
fiabilidad tanto para configuraciones normalmente abiertas 
(N / A) como para configuraciones normalmente cerradas (n / c).  

Los detectores pueden ser alimentados ya sea de suministros 
AC o DC y se ofrecen tanto de baja potencia como de plena 
operación hasta 10V DC; lo anterior hace del soporte dentro de 
los equipos impulsados por batería una opción viable en donde 
sea necesario. 

Una serie de LEDs en el panel frontal proporciona una indicación 
de detección de espiras y faltas. Los LEDs son deshabilitados 
después de un tiempo preestablecido para reducir el consumo de 
energía, pero pueden ser habilitados por medio de un botón en el 

panel frontal cuando un ingeniero esté presente.  

Configuración automática 

En grandes instalaciones, el ajuste manual de la frecuencia y de los 
parámetros de sensibilidad a menudo puede ser un desafío; una 
falla en la ejecución apropiada del ajuste manual puede hacer que 

los detectores dejen de funcionar correctamente.   

El SLD4 ofrece una característica única; una vez instalado en un 
bastidor con otros detectores SLD4, todas las unidades son capaces 
de comunicarse entre sí para establecer parámetros críticos 
automáticamente. Una vez todos los detectores están totalmente 
configurados, los LEDs en la parte delantera de cada detector 
destellan en sincronismo para señalar que la auto-configuración ha 
sido realizada. 

• Cuatro canales de detección con salidas de estado sólido 
para máxima fiabilidad.  

• Configuración totalmente  automatizada  

• Función de autoajuste 

• Alta precisión de la detección  

• Clasificación del vehículo  

• Funcionamiento bajo consume de energía 

• Formato estándar 3U Euro tarjeta 

• Diseñado para cumplir con la especificación del Reino Unido TR2512 
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Características avanzadas 

La familia SLD4 ofrece una versión avanzada del detector con 
sofisticada clasificación basada en longitud y otras funciones 
especiales, incluyendo autobuses y detección de tranvía. 

Usando la herramienta de configuración, las salidas pueden ser 
configuradas para activarse sólo cuando ciertos tipos de vehículos 
son detectados, por ejemplo grandes camiones que superen una 
velocidad predefinida.  

Adicionalmente, la versión avanzada SLD4 puede ser configurada 
para proporcionar detección de Autobuses para su uso en la 
Puerta de Autobuses y aplicaciones similares y también puede ser 
configurada para proporcionar detección de tranvías en esquemas 
LRT.  

Velocidades de detección 
• Los vehículos (incluyendo motocicletas): 0 – 250km/h 
• Ciclos: 0 – 40km/h 

Fuentes de energía  
• 10V a 32V DC 
• 18V a 29V AC RMS 
• Potencia máxima 1W (LEDs no iluminado) 
• Tiempos de apoyo de corte de energía: 
  - 50ms @24V AC 
  - 20ms @24VDC 
 Garantizado para reiniciar automáticamente después de 
corte de energía 

Seguridad  
• Cumple con los requisitos de seguridad eléctrica EN 60950 

Ambiental 
• Temperatura de funcionamiento: -25°C a +80°C 
• Humedad: 95% (sin-condensación) 

Compatibilidad electromagnética  
• Cumple con la emisión y los requisitos de susceptibilidad de la 
norma EN 50293 

Números de pieza 
667/1/45200/001 - SLD4 versión estándar 
667/1/45200/011 - SLD4 versión estándar  

La versión mejorada ofrece características adicionales sobre la 
versión estándar: 
  - Parámetros configurables libremente fuera de los límites 
establecidos por interruptores DIL 
  - Configuraciones de las Salidas digitales programables 
  - 8+1 Basada en longitud de clasificación  

Especificaciones técnicas  

Aprobaciones  
• Aprobado para TR2512 
• Autorizaciones de radio ESTI 300-330 
• Marca CE 

Características físicas  
• Esquema estándar Euro tarjeta 3U 
  (160mm x 100mm x 25mm nominal) 
• 4 canales de espiras  independientes con salidas de estado sólido  

Parámetros de espiras  
• Frecuencia de funcionamiento de espira: 30-120 KHz 
• Inductancia de la espira: 20-2000 micro henrios incluyendo   
cable alimentador 
• Longitud del alimentador espira: 300m min 
• Longitud extendida del alimentador espira: hasta 1000m 
(aplican limitaciones en ajuste de frecuencia y sensibilidad 
oscila) 
• Cable de espira recomendado: 1.5 ó 2.5sq.mm 
• Sensibilidad: 8 interruptores niveles de configuración desde 
0.01% hasta 1% dL/L. 
  Versión avanzada de detectores libremente ajustable desde 
0.004% hasta 10% dL/L utilizando la herramienta de 
configuración 
• Cuatro selecciones predefinidas tiempo presencia entre 3.5 
segundos y 2 horas. (Todos los parámetros básicos 

configurables por interruptores DIL). 

Características de autoconfiguración  
• Configuración automática de: 
  - Frecuencia de funcionamiento en espira 
  - Sensibilidad de la espira 
  (Funciona entre un máximo de 16 tarjetas del detector de espira)  

Características de configuración PC 
• Todos los parámetros configurables libremente por la herramienta 
de configuración 
• Captura de Vehículos 
• Simulación de vehículo 
• Acceso a través de un cable USB específico utilizando el conector 
del panel frontal 
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